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ビデオ鼻咽喉スコープシステム EPK-S system
ペンタックスE-01

ビデオプロセッサ EPK-i7000
ペンタックスE-02
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●先端外径∅2.6mmを実現
●ブレを最小限に抑えたフリーズ機能
●子画面表示できるP-in-P機能
●撮影画像のマルチ表示機能

■ 寸　法 ： 幅300×奥行450×高さ150（ｍｍ）
■ 重　量 ： 14.0kg
■ 電　源 ： AC100V 47/63Hz 2.0A

多様なニーズにお応えするマルチインターフェイス

∅2.6mm
←→

●OE
帯域制限光を生成する独自のOEフィルターとデジタル画像処理
ビデオプロセッサから供給される光の帯域を制限することにより、血管・粘膜の光学
的な特徴をとらえ、デジタル処理によりコントラストを上げることで更なる視認性の向
上が可能となります。

●Twinモード
通常画像とi-scan画像を同時にリアルタイムに表示
モニタに通常画像とi-scan画像を同時に、そしてリアルタイムに表示します。
4：3表示では小さくなってしまう検査画像も16：9表示により、より大きく表示すること
が可能になりました。また、通常画像とi-scan画像のサイズ比率を1：1、3：2、2：3に
切り替えることが可能です。

●動画記録機能
USBメモリに静止画・動画を記録可能
USBメモリに静止画だけでなく、動画も記録することが可能です。外部周辺機器を
使用することなく、高精細な内視鏡画像を簡便に記録できるため、学会発表などで活
用できます。

■ 寸　法 ： 幅400×奥行520×高さ205（ｍｍ）
■ 重　量 ： 21.5kg（OL-U1非搭載時）、22kg（OL-U1搭載時）
■ 電　源 ： AC100V 50/60Ｈｚ 5.2A

PENTAXの先進技術を集結した「ペンタックス ビデオプロセッサ EPK-i7000」
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ペンタックスビデオ上部消化管スコープ EG16-K10
ペンタックスE-03

内視鏡システム EVIS LUCERA ELITE
オリンパスメディカルE-04

●細さと画質を追求した上部消化管スコープ
●操作性に優れたグリップ
●全体のバランス向上
●押しやすいリモートボタン
●140°の広視野角

■ 視野角 ： 140°（直視）
■ 観察震度 ： 4～100mm
■ 先端外径 ： φ5.2mm
■ 有効長 ： 1,100mm
■ 全　長 ： 1,416mm

細さと画質を追求した上部消化管スコープ（経鼻内視鏡）

●「見る」を極める。進化した観察性能が、診断精度の向
上をサポート。圧倒的な高画質な画像と大幅に強化さ
れた観察機能が、より確かな診断をサポートします

●従来のハイビジョン対応スコープを大きく上回る「HQ
画質」のスコープをラインナップしました

●「通常観察」と「近接拡大観察」、２段階のフォーカス切
り替えがボタンひとつで可能な「デュアルフォーカス」
機能を新たに搭載

●粘膜表層の血管走行が強調表示され、高精度な診断を
サポートするNBI。EVIS LUCERA ELITEでは、NBI
の観察深度が従来製品から大幅に向上
●「つかう」を極める。RITをすべての大腸スコープに標
準搭載。RITとは、「受動湾曲」「高伝達挿入部」「高度
可変」というオリンパス独自の３つの技術の総称です

■ 寸　法 ： 幅650×奥行700×高さ1184（ｍｍ）（最上段トレイまで）
■ 重　量 ： 約123kg（記録機器・スコープ含まず）
■ 電　源 ： AC100V 50/60Hz 約1250VA（最大）

医療現場の想いと先進の技術が融合。内視鏡システム、ここに極まる
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内視鏡システム Optera
オリンパスメディカルE-05

耳鼻咽喉ビデオスコープシステム VISERA OFFICE
オリンパスメディカルE-06
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●ひとつ先の「見やすさ」を。早期発見をめざして、大幅に
強化された観察機能が、的確な診断をサポートします

●Opteraでは、高解像CCDを採用し、細部まで鮮明な画
像が得られるハイビジョン対応スコープをラインアップ

●Opteraは、NBIに対応し、高精度な診断をサポートします
●Opteraでは、光源一体型プロセッサーにLEDを採用し、
長寿命による省ランニングコストを実現

■ 寸　法 ： 幅485×奥行575×高さ1190（mm）（最上段トレイまで）
■ 重　量 ： 約52kg（記録機器・スコープ含まず）
■ 電　源 ： AC100V 50/60Hz 約750VA（最大）

ひとつ先の価値を、新しい標準に

●鮮明な画質はそのままに3.2mmを実現（EVF-V2）
●患者さんに大きな信頼感と安心感をもたらす高画質
●お持ちの硬性鏡やファイバースコープが使えます
●クリニックにフィットする
ビデオ・光源一体型省スペース設計
●耳鼻咽喉科外来"ビデオ診断"時代を拓きます

■ 寸　法 ： 幅300×奥行434×高さ171（mm）
■ 重　量 ： 12kg
■ 電　源 ： AC100V±10％ 50/60Hz 2.5A
■ 周波数変動 ： ±1Hz 

外来診断の新基準“ビデオスコープ”

3.2mmφ

従来の
ファイバースコープ
（ENF TYPE P4 φ3.4ｍｍ）
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大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260AZI
オリンパスメディカルE-07

電子内視鏡 Advancia EPX-4450
富士フイルムメディカルE-08

●先端部外径11.7mm、軟性部外径11.8mm
という細径化を実現
●光学125倍のズーム機能、硬度可変機能も備えています
●チャンネル径は3.2mmを確保
●副送水機能を備えているので幅広い処置に対応
●EVIS LUCERA SPECTRUMと組み合わせで、
NBI機能を最大限活用

■ 光学系 視野角：WIDE140° TELE60°
 視野方向0°（直視）　 
 観察深度：WIDE:7～100mm
    TELE:2～3.5mm
■ 先端部外径：11.7mm
■ 挿入部外径：11.8mm

大腸がんなどの検査・治療における受診者の負担軽減と、性能向上を追求した内視鏡

●分光画像処理機能FICEを標準搭載
●先進の画像技術が、鮮明な高画質画像を描出
●操作性と機能性を追求
●ユーザビリティに優れたインターフェイス
●多彩なスコープが接続可能

■ 寸　法 ： 幅599×奥行650×高さ1,713（mm）
■ 重　量 ： 114kg（記録機器、スコープ含まず）
■ 電　源 ： AC100V 50/60Hz
  （光源装置）4.8A （プロセッサー）0.5A

内視鏡画像は、より診やすく、よりフレキシブルに進化したフルデジタル電子内視鏡システム
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耳鼻咽喉電子内視鏡システム EPX-2501
富士フイルムメディカルE-09

レーザー光源搭載の新世代内視鏡システム LASEREO
富士フイルムメディカルE-10
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E ●高画質スーパーCCDハニカム搭載スコープ
ER-530Sをラインアップ

●ER-270シリーズ（鼻咽喉用）との接続も可能な
コネクタを装備
●ネットワーク対応、LAN経由でPCへの転送が可能
●DICOMゲートウェイ（DG-3300BF）を介し
DICOMサーバーとの接続も可能

■ 寸　法 ： 幅500×奥行550×高さ1,417（ｍｍ）
■ 重　量 ： 約15kg（本体のみ）
■ 電　源 ： AC100V±10% 50/60Ｈｚ 約250VA

日々のルーチン検査から院内ネットワーク連携まで
これからの検査環境のためにできること極細耳鼻咽喉電子スコープ誕生

鼻咽喉用電子スコープ ER-530S 鼻咽喉用電子スコープ ER-207P

●粘膜表層の微細な血管と腺管構造を描出するBLI
（Blue LASER Imaging）
●新開発のレーザー光源により鮮明な画像を映し出す
●従来光源に比べて大幅な省エネ・長寿命を実現

■ 光源装置 ： LL-4450
■ 寸　法 ： 幅385×奥行505×高さ125（mm）
■ 重　量 ： 12kg
■ 電　源 ： AC100V 50/60Hz 2.0A

次世代内視鏡システム始動



ご依頼は、巻末の「FAXオーダーシート」にてお願いします

56

内
視
鏡
機
器

E

オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000
新鋭工業E-11

耳鼻咽喉科用 全自動ファイバースコープ洗浄器 FFW-01
ファーストE-12

●電気と酸素と水からオゾン水をつくるので消毒剤不要
●低ランニングコストです
●薬物を使用しないので残留性がありません
●作業者、患者、内視鏡そして環境にやさしいエコ重視設計
●そのまま排水できます

■ 寸　法 ： 幅500×奥行550×高さ1,020（mm）
■ 重　量 ： 60kg（乾燥重量）
■ 電　源 ： 550W AC100V（50～60Hz）

オゾン水で消化器内視鏡を殺菌。殺菌時間約14分で低ランニングコスト

●使用後のファイバースコープを本器に挿し込み、
ボタンを押すだけ
●自動的に洗浄→消毒→洗浄を実施
●終了後すぐにファイバースコープが使用できます

■ 寸　法 ： 幅172×奥行250×高さ680（ｍｍ）
■ 重　量 ： 12kg
■ 電　源 ： AC100V 50/60Hz

二次感染の不安解消。使って良さがわかる「全自動ファイバースコープ洗浄器」
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全自動内視鏡洗浄消毒装置 鏡内侍（かがみないし）
興　研E-13
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●理由１：安心
洗浄消毒液を、繰り返して使用しない「ワン
ショット方式」。生成後“未使用”で“新鮮”な電
解水を毎回使うから安心

●理由２：スピードと安心
「自動ブラッシング」は、短時間で洗浄し、洗い
残しのリスクを排除
上部モード：５分間 下部モード：８分間

●理由３：低コスト
洗浄・消毒剤の原料は、低価格で入手しやすい
「食塩」+「水道水」

●理由４：安全
電解水は、皮膚や粘膜に対する刺激性が低く、
スタッフの健康被害のリスクを解消

■ 寸　法 ： 幅640×奥行860×高さ1,038（mm）
■ 重　量 ： KOM-ED-01/140kg、 KOM-ED-F1/130kg
■ 電　源 ： AC100V、1500VA

一度使ったら、もう手放せない鏡内侍！

確実で速やかな管路内のブラッシングを可能にする
レイアウト。

洗浄・消毒工程

全工程30分以上必要であった従
来の内視鏡洗浄消毒が「鏡内侍」
の導入により”わずか5分”の洗浄
消毒工程で行うことができます

全
行
程
終
了

●洗浄開始　※洗浄消毒時間（上部モード：5分間）（下部モード：8分間）

洗浄 消毒 すすぎ 送気

水道水

自動ブラッシング

内視鏡セット
（約1分間） 強アルカリ性

電解水
強酸性
電解水 水道水 エアー

※上部モード
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軟性内視鏡用洗浄消毒器 CLEANTOP WM-SⅡ
カイゲンファーマE-14

●電解酸性水は消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエ
ティガイドライン第1版に記載されています
●全行程（漏水テスト･消毒･リンス･ブロー）約7分で
消毒完了

●1回の電解酸性水生成で20回の消毒に対応
●電解酸性水のスペック（物性）を維持できるバッチ式
●室内塩素濃度0.5ppm、室内作業環境を確保
●低遊離残留塩素濃度8～40ppmに抑えました

■ 寸　法 ： 幅730×奥行460×高さ1,100（mm）
■ 重　量 ： 95kg
■ 電　源 ： AC100 50/60Hz 800VA

電解酸性水は高度の消毒効果と安全性。エコ対策としても最適です　


